
TASKI Sani 4in1 conc 
Kontsentreeritud sanitaarruumide puhastusvahend, katlakivi eemaldaja, desinfitseerija ja 
õhuvärskendaja

Kirjeldus
TASKI Sani 4 in 1 conc on standartne kontsentreeritud katlakivieemaldaja, 
desinfitseerija ja õhuvärskendaja, mis sobib kõigile happe- ja veekindlatele 
kõvadele sanitaarruumide pindadele. Tänu spetsiaalsele koostisele on sellel 
tootel suurepärased puhastusomadused ja aitab ära hoida katlakivi tekke ka 
kareda vee tingimustes. Fungitsiidne, pärmseentevastane ja bakteritsiidne.

Põhiomadused
• Happeline
• Puhastab, eemaldab katlakivi, desinfitseerib ja värskendab üheaegselt
• Efektiivne paljudele erinevatele mikroorganismidele
• Unikaalne, patendeeritud ONT (õhku neutraliseeriv tehnoloogia) lõhnamolekulid

Eelised
• Suurepärane puhastaja: töötab erineva karedusastmega vees
• Ohutunnuseta ja turvaline kasutada lahjendatud kujul
• Keelatud kasutada antud pesuainet koos teiste pesuainetega
• Suurepärane hügieen: fungitsiidne, pärmseentevastane ja bakteritsiidne
• Neutraliseerib halva lõhna molekulid ja tänu sellele muutub teie vannituba täiuslikuks

Kasutusjuhised
Doseerimine:
Et saavutada bakteritsiidset, fungitsiidset ja pärmseentevastast toimet, kasutada 
toodet 2,5%-lise lahusena. Vastavalt EN1276 bakteritsiidne toime kasutades toodet 
1%-lise lahusena.

• Pritspudelisse 1 korgitäis kontsentraati 500 ml veele (3%)
• Ämbrisse 4 korgitäit kontsentraati 5 l veele (1.2%) või 9 korgitäit kontsentraati 5 l 
veele (2.7%)

Kasutamine 
Pindade puhastamine ja desinfitseerimine piserdusmeetodil:

1. Lahjenda toodet vahutekitamise pudelisse vastavalt ülaltoodud 
    doseerimisjuhendile.
2. Pihusta lapile ja puhasta pind.
3. Kasutada vastavalt vajadusele.
4. Loputada pinnad ja lasta kuivada.

Ämbriga pesu ja desinfitseerimine põrandatele:

• Lahjenda toodet veega täidetud ämbrisse vastavalt ülaltoodud doseerimisjuhendile.
• Kanda lahus lapile ja pesta.
• Kasutada vastavalt vajadusele.
• Loputada pind ja lasta kuivada.



TASKI Sani 4in1 conc

Oluline
Ei tohi segada teiste toodetega. Mitte kasutada vee või happe suhtes tundlikel pindadel. 
Teha pind eelnevalt märjaks.

Tehnilised andmed
Välimus:                                              selge punase värvusega vedelik
Suhteline tihedus [20ºC]:                    1,044
pH, lahjendamata:                              0,5 - 1,0
pH, 2,5%-line lahus:          1,8+/-0,5

Ülaltoodud andmed on tüüpilised näitajad tavatootmisele. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Ohutu käitlemine ja säilitamine
Ohutu käitlemine.
Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja säilitamise kohta on eraldi välja toodud ohukaardil. 
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Ohutu säilitamine
Säilitada originaalpakendis, vältida suuri temperatuuri muutusi.

Keskkonnainformatsioon
Vastavalt EÜ Detergendi regulatsiooni direktiivile EC648/2004 on tootes kasutatavad pindaktiivsed ained 
bioloogiliselt lagunevad.

Mikrobioloogilised andmed
EN1276 1%-line lahus ja EN13697 2%-line lahus: TASKI Sani 4 in 1 conc on bakteritsiidse toimega, 5 minutit 
kontaktaega 20 °C juures mustades tingimustes ja standartse veekareduse juures.

EN13697 1,5%-line lahus: TASKI Sani 4 in 1 conc on pärmseenevastase (Candida) toimega , 15 minutit 
kontaktaega 20 °C juures mustades tingimustes ja standartse veekareduse juures.

EN1650 ja EN13697 2,5%-line lahus: TASKI Sani 4 in 1 conc on fungitsiidse (Aspergillus Niger) toimega, 
15 minutit kontaktaega 20 °C juures mustades tingimustes ja standartse veekareduse juures.
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